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Aluar

Calidad-Diseno-Sustentabilidad

Aluar es la unica empresa productora de
aluminio primario que ademas desarrolla y
produce Sistemas de Carpinteria.

Los procesos de produccion de nuestros Sistemas de
Carpinteria mantienen su excelencia desde el origen del
aluminio como materia prima hasta el Ultimo detalle de
extrusion. Calidad desde el origen.

El aluminio es uno de los materiales mas abundantes de la
corteza terrestre. Es un metal muy resistente y liviano con el
que pueden obtenerse una gran variedad de aleaciones para
un sinfin de aplicaciones. También es un metal:

« Con gran resistencia mecanica

+ Reutilizable sin perder sus propiedades

+ Reciclable al 100% (5 % de la energia necesaria para obtener
el aluminio primario)

- Ignifugo

* No se corroe ni deteriora

« Versatil

El cuidado por cada detalle en su disefio convierte a los
Sistemas de Carpinteria de Aluar en los productos ideales
para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto. Con su
disefo funcional, diversidad de tipologias e innovacién en sus
formas, se adaptan a cada ambiente y estilo.

La eficiencia en la optimizacion del consumo de energia
depende de un aislamiento térmico que asegure la menor
pérdida de temperatura posible.

Los Sistemas de Carpinteria de Aluar aseguran una excelente
hermeticidad y aislacién. Confort para el hogar. Respeto por el
medio ambiente.

Red de Distribuidores Oficiales

Aluar dispone de una extensa Red de Distribuidores Oficiales con amplio

stock y cobertura en todo el pais.

Red de Carpinteros Certificados

RC©

Red de Distribuidores Red de Carpinteros

Aluar agrupa a una Red de Carpinteros Certificados que se destacan por su Oficiales Certificados

www.aluar.com.ar

profesionalismo y experiencia en el armado de sus Sistemas de Carpinteria.

division elaborados

Sistemas de Carpinteria con RPT:
Sistemas de Carpinteria con Ruptura de Puente Térmico que
ofrecen la maxima aislacion térmico-acustica, hermeticidad y
resistencia.

s * Altezza RPT
La maxima aislaciéon con aberturas de gran

Alt RPT = Znq ,
s tamafio y estética de lineas rectas.

;%l_*_ A40 RPT

Alta prestacién con disefio minimalista de lineas

0 rectas y excelente aislacién térmica.

g _*_ Mddena RPT
El sistema clasico de Aluar ahora con Ruptura de

JSs i puente Térmico.

Sistema de Fachadas Integrales
Sistema de Fachada Continua para edificios.

Frente Integral
Disefiado especialmente para
comerciales.

edificios

Frentelntegral

Piel de Vidrio
Desarrollado para optimizar las envolventes en
edificios.

Frame
Creado para fabricar pafios de grandes
dimensiones en edificios de altura.

Sistemas de Carpinteria:
Sistemas de Carpinteria disefiados para brindar la solucién
adecuada a cada necesidad arquitecténica.

Altezza

Alta prestacion con excelente hermeticidad. La
robustez de sus perfiles permite fabricar aberturas
de gran tamafio.

Altezza

1l R o .
Alta prestacion con disefio de vanguardia y

= estética minimalista de lineas rectas.

A30 New

El sistema mas prestigioso del mercado, utilizado
en las obras mas emblematicas.
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Mddena 2
Es la evolucion del sistema Mddena en cuanto a
tecnologia, calidad, disefio y funcionalidad.
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Méden

R

Médena

El sistema mas utilizado en el mercado, ha creado
un estadndar debido a su disefio y al equilibrio
peso/resistencia.
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\\\ Vesta
Brinda una solucion préactica, estética y de calidad
vesta a las viviendas y edificios.

= | Ekonal
Una opcién que satisface las necesidades del
segmento basico de aberturas.

Ekonal

Capacitacion

Aluar promueve y desarrolla la capacitacién sobre sus principales Sistemas de Carpinteria mediante cursos que se brindan en el

taller del predio Aluar-Fate de San Fernando.

Las fotos que aparecen en este catalogo son de caracter ilustrativo

www.aluar.com.ar
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Ancho de marco: 114 mm

Altezza
RPT

Sistemade Carpinteriadealta prestacién con Ruptura
de Puente Térmico que ofrece la maxima aislacién
térmico-acustica, hermeticidad y resistencia con la
tipologia corrediza alzante.

El marco y la hoja de cada ventana estan formados por dos
perfiles (uno exterior y otro interior) unidos mecanicamente por
varillas de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Esto permite
la posibilidad de utilizacién de diferentes terminaciones
superficiales al interior y al exterior.

El sistema dispone de la tipologia corrediza alzante disefiada
para sintetizar la funcionalidad de una tipologia corrediza con
la hermeticidad de una batiente, debido a la utilizacién del
mecanismo alzante. La ventaja principal es que al accionar la
falleba en posicidn cerrado la hoja desciende permitiendo un
cierre hermético de los burletes de la hoja con el marco.
Ademas, el mecanismo tiene la posibilidad de agregar puntos
de cierre logrando una excelente hermeticidad de la abertura.
El disefio de los perfiles de hoja a 45° permite la realizacién
de hojas de gran tamafio debido al disefio y resistencia de los
perfiles.

El sistema se completa con las tipologias batientes con
un disefio estético de bordes rectos, que permite gran
tamafio de aberturas con excelente hermeticidad, aislaciéon y
funcionamiento.

CORREDIZA ALZANTE

Tipologias S

VENTANA DE ABRIR / OSCILOBATIENTE PANO FIJO

VENTANA DESPLAZABLE

PUERTA DE REBATIR

disponibles

ey 2 hojas corredizas alzantes

Sistema de
movimiento y cierre

con sistema alzante

SRGEUELEY Doble contacto con burletes de EPDM y caja

hermeticidad de agua

SHCEGERHAN Varilla de poliamida de 32 mm en hojas y de

20 mm en marco

Espesor de DVH 22298 mm

QUUELAERUEICWR Marco y Hojas a 45° con escuadras regulables

y hojas

Ruedas inferiores regulables y cierres laterales

1 6 2 hojas de abrir hacia el interior escalonada Pafio fijo aleta central

Bisagras laterales y falleba multipunto /
mecanismo oscilobatiente

Triple contacto o camara_compensadora de
presiones con burletes de EPD

Varilla de poliamida de 16 mm en marco y hoja V%rilja de poliamida de 16 mm en marco
y hoja

18232 mm 18232 mm

A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion

1 Hoja desplazable de abrir hacia
el exterior

Bisagras a friccion laterales con

limitador de apertura y aldaba
central o cierre multipunto

Doble contacto con burletes de
EPDM

Varilla de poliamida de 16 mm en
marco y hoja

18232 mm

A 45° con escuadras de traccion

10 2 Hojas de abrir hacia el interior o
exterior coplanar o escalonada

Bisa%r_as laterales y cerradura central
0 multipunto

Doble contacto con burletes de EPDM

Varilla de poliamida de 16 mm en
marco y hoja

18a32 mm

Marco a45° con escuadras de traccion.
Hoja a 45° con escuadras de traccion y
escuadra suplementaria. Con tornillos
en travesano y zocalo a 90°

Detalle Ventana Corrediza Alzante




B A40 RP

Aluar incorpora un nuevo sistema a su gama de
productos con Ruptura de Puente Térmico. El nuevo
sistema A40 RPT reemplaza el tradicional A30 New
RPT, desarrollado en 2003, con un disefio de bordes
rectos renovado que continda con la linea estética
de los ultimos desarrollos de Aluar.

El marco y la hoja estan formados por dos perfiles (uno exterior
y otro interior) unidos mecanicamente por varillas de poliamida.
Esta cualidad ofrece la posibilidad de otorgarle diferentes
terminaciones superficiales o colores en el lado exterior e

interior. Este sistema reduce la conductividad térmica interna
-externa, evita las pérdidas de energia y la condensacion, y
reduce el consumo de calefaccién y aire acondicionado, con la
consecuente mejora del confort.

A40 RPT brinda excelente hermeticidad y aislacion térmico-
acustica. El sistema admite la realizacion de puertas y ventanas
corredizas con marco y hojas con corte a 45° y parante
reforzado para mayores exigencias. Permite la fabricacion
de aberturas de gran tamafio y peso con alta resistencia a
las cargas de viento. El sistema se completa con todas las
tipologias batientes.

A40 RPT utiliza accesorios de alta calidad que le brinda

) excelente maniobrabilidad, disefio y éptimo funcionamiento.
Ancho de marco Corredizas: 114 mm
Ancho de marco Batientes: 60 mm 6 114 mm

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA  VENTANA DE ABRIR / PANO FIJO VENTANA DESPLAZABLE PUERTA DE REBATIR
, , e OSCILOBATIENTE
Tipologias .

disponibles

[
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DESVIARIN 2 Hojas corredizas 10 2 Hojas de abrir hacia el interior Paio fijo aleta lateral 1 Hoja desplazable de abrir hacia el 1 6 2 Hojas de abrir hacia el interior o exterior
escalonada exterior coplanar o escalonada
Sistema de Rue(_!as inferiores rggulables Bisagrqs Iateralgs y fa"eba multipunto/ Bis_agras a friccion laterales con Bisagras laterales y cerradura central o mu|tipunt0
Rl Y cierres laterales simples o mecanismo oscilobatiente limitador de apertura y aldaba
multipunto central o cierre multipunto
s Doble contacto con felpas de Triple contacto o camara compensadora Doble contacto con burletes de
Wl polipropileno y caja de agua de presiones con burletes de EPDM EPDM Doble contacto con burletes de EPDM

SECUENELAN Varilla de poliamida de 30 mm en  Varilla de poliamida de 16 mm en marco  Varilla de poliamida de 16 mm  Varilla de poliamida de 16 mm en Varilla de poliamida de 16 mm en marco y hoja
hojas y de 20 mm en marco y hoja en marco y hoja marco y hoja

ESERO NN 24 a 32 mm 18a32mm 18232 mm 18232 mm 18a32mm

It A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccién A 45° con escuadras de traccion Marco a 45° con escuadras de traccion. Hoja
ES a 45° con escuadras de traccion y escuadra
sugp(l)gmentarla. Con tornillos en travesano y zécalo

a




Modena
RPT

El sistema Clasico de Aluar se renueva con la
incorporacién de la Ruptura de Puente Térmico.

El nuevo sistema Mddena RPT brinda las ventajas y atributos
del emblematico Mddena en cuanto a estética y hermeticidad,
incorporando la tecnologia de Ruptura de Puente Térmico
(RPT) para lograr mayor aislacion térmica en los perfiles.

Médena se desarrollé en 1995 y rapidamente se convirtié en
una linea ampliamente utilizada en todo tipo de obras a lo
largo de todo el pais, manteniendo su vigencia en el mercado
aun cuando actualmente existen nuevos sistemas con nuevas
lineas estéticas. Mddena RPT mantiene el disefio original
del emblematico sistema permitiendo la misma variedad de
tamarios que Mddena.

El sistema permite la realizacién de puertas y ventanas
corredizas con marco y hojas con corte a 45°.

Ancho de marco: 45 mm

VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA

Tipologias m‘ ;
disponibles

Descripcion 2 hojas corredizas

Sistema de Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o0 multipunto
movimiento y cierre

Sistema de

hermeticidad Doble contacto con felpas de polipropileno y caja de agua

Sistema de RPT Varilla de poliamida de 25 mm en hojas y de 12 mm en marco

Espesor de DVH 20 a24 mm

Armado de marco »
y hojas A 45° con escuadras de traccion




GOS-S

Ancho de marco: 114 mm

& Altezza

Sistema de Carpinteria de alta prestacion con
excelente hermeticidad. La robustez de sus perfiles
permite fabricar aberturas de gran tamafo.

Su principal cualidad es que dispone de una linea de corredizas
alzantes diseflada para sintetizar la funcionalidad de una
tipologia corrediza con la hermeticidad de una batiente debido
a la utilizaciéon del mecanismo alzante. La corrediza Alzante
New-X permite fabricar hojas de 3,40 m de ancho x 3 m de
alto, con gran resistencia a las cargas de viento. La corrediza
Alzante Gos-s permite hojas de 2 m de ancho x 2.50 m de alto.
Esto, sumado a la capacidad de las hojas de admitir Doble
Vidriado Hermético (DVH) hasta 32 mm., le da al conjunto una
alta performance en aislacién térmica y acustica.

El sistema dispone también de tipologias batientes (ventana de
abrir y puerta de rebatir), pafio fijo y ventana desplazable. La
utilizacion de burletes de EPDM en el sistema de hermeticidad
le otorga excelente resistencia a la infiltracién de aire y
estanqueidad al agua.

Esta linea ha sido ampliamente aceptada en el mercado y esté
siendo utilizada en los emprendimientos méas importantes del
pais.

Tipologias
disponibles

DESEELIN 2 hojas corredizas alzantes

SEGEuee Ruedas inferiores regulables y  Ruedas
Rl cierres laterales con sistema alzante cierrets
alzante

Sistema de
hermeticidad

Espesor de vidrio [ PRPEN 0 6a12mm

simple

EEEE DGR 26 a 32 mm

CORREDIZA ALZANTE NEW X CORREDIZA ALZANTE GOS-S PANO FIJO
l ; - e

2 hojas corredizas alzantes Pafio fijo aleta central

Doble contacto con burletes de Doble contacto con burletes de
EPDMy caja de agua EPDM y caja de agua

22228 mm

VENTANADEABRIROSCILOBATIENTE

%]

e

1 6 2 hojas de abrir hacia el interior

inferiores regulables y Bisagras  laterales 'y _falleba

sistema multipunto mecanismo oscilobatiente

Triple  contacto o cémara
compensadora de presiones con
burletes de EPDM

4216 mm 4216 mm

18a32 mm

18232 mm

INELeRuEieol Marco a 90° con tornillos y hojas @  Marco a 90° con tornillos y hojas a A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion
MnEY| 45° con escuadras regulables 45° con escuadras regulables

PUERTA DE REBATIR VENTANA DESPLAZABLE

16 2 hojas de abrir hacia el interior 0 1 hoja desplazable de abrir hacia el
exterior exterior

Bisagras laterales y cerradura central  Bisagras a friccion laterales con limitador
o multipunto de apertura y aldaba central o cierre
multipunto

Doble contacto con burletes de EPDM Camara corrgjg’ensadora de presiones con
burletes de EPDM

4216 mm 4216 mm

18232 mm

18a32mm

A 45° con escuadras de traccion. Con A 45° con escuadras de traccion
escuadra suplementaria en hoja. A 90°
con tornillos en travesafio y zocalo




I A40

Sistema de Carpinteria de alta prestacion con disefio
de vanguardia y estética minimalista de lineas rectas.

Es un sistema de alta prestaciéon con excelente hermeticidad
y resistencia para su utilizaciéon en viviendas de alta gama y
edificios en altura. Esta linea estd compuesta por puertas y
ventanas corredizas de 2, 3 y 4 hojas con corte a 45° y a 90°,
y una amplia gama de tipologias batientes que permiten la
resolucion de todas las variantes de un proyecto con un disefio
de bordes rectos.

En las tipologias corredizas, el disefio a 90° logra la relacién
6ptima entre la inercia necesaria y la forma de los perfiles,
dando como resultado una reduccion de la vista de los
parantes de aluminio con una estética minimalista del conjunto.
Permite la fabricaciéon de aberturas de gran tamafo y peso
con alta resistencia a las cargas de viento con una excelente
performance.

Este sistema cuenta con parantes reforzados disponibles para
cuando es necesaria mayor exigencia de presiéon de viento
y tamafio, ademas de la posibilidad de utilizaciéon de umbral
reforzado con mayor tamafio de caja de agua.

En esta linea se utilizan accesorios de alta calidad logrando un
excelente disefio en su conjunto, y un éptimo funcionamiento y
maniobrabilidad en su uso cotidiano.

Corte a 45°

Corte a 90°

Batientes

Ancho de marco Corredizas: 114 mm
Ancho de marco Batientes: 60 6 114 mm

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ~ VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA CON  VENTANA DE ABRIR/OSCILOBATIENTE  PANO FIJO VENTANA DESPLAZABLE PUERTA DE REBATIR PUERTA VAIVEN
CON CORTE A 90° CORTEA 45°

Tipologias
disponibles

%

ks
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B 2,364 hojas corredizas 2, 3 0 4 hojas corredizas 1 6 2 hojas de abrir hacia el interior Pafio fijo aleta lateral 1 hoja desplazable de abrir hacia el 16 2 hojas de abrir hacia el interior 1 6 2 hojas de abrir hacia el interior
Descripcion coplanar o escalonada exterior 0 exterior coplanar o escalonada 0 exterior

SNCIUENEN Ruedas inferiores  regulables Ruedas inferiores regulables y cierres  Bisagras laterales y falleba multipunto Bisagras a friccion laterales con Bisagras laterales y cerradura Caja de piso con pivote superior y
OTENIGAA v cierres laterales simples o laterales simples o multipunto / mecanismo oscilobatiente limitador de apertura y aldaba central o multipunto cerradura central
Wi multipunto central o cierre multipunto

St Doble contacto con felpas de Doble contacto con felpas de Triple  contacto o  camara Camara compensadora de presiones Doble contacto con burletes de Doble contacto con felpas de
el polipropileno y caja de agua polipropileno y caja de agua gonllptensdad%rlgiD Nclie presiones con con burletes de EPDM EPDM polipropileno
urletes de

Espesor de vidrio MoE-RPANIN] 6a12 mm 4216 mm 4a16 mm 4a16 mm 4216 mm 4a16 mm
simple

24a32mm 24232 mm 18232 mm 18232 mm 18232 mm 18232 mm 18232 mm
A 90° con tornillos A 90° con tornillos A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion

A 90° con tornillos A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion y A 45° con escuadras de traccion.
escuadra suplementaria, i Con tornillos en travesafo y zocalo
C%lb Eornlllos en travesano y zocalo a 90°

a

Armado de hojas




A30New

Sistema de Carpinteria de gran prestigio en el
mercado, utilizado en las obras mas emblematicas.

El estilo y elegancia de sus lineas redondeadas, sus amplias
posibilidades constructivas y la variedad de tipologias, le
ofrecen al arquitecto una herramienta de alta prestaciéon en la
realizacion de los proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o
Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicacién
encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde
recto o curvo. La fabricaciéon de las aberturas se realiza con
punzonadoras neumaticas con mecanizados de alta precision.
Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningln
tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como
el pintado o anodizado. A30 New sélo permite accesorios de
alta calidad, lo cual garantiza un 6ptimo funcionamiento de las
aberturas en su uso cotidiano.

Ancho de marco: 60 mm

VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA VENTANA DE ABRIR PANO FIJO VENTANA DESPLAZABLE PUERTA DE REBATIR PUERTA VAIVEN

, B CORTE A 90° OSCILOBATIENTE

Tipologias s ‘ — . .
disponibles [ERSNT S ] § S
1 hoja desplazable de abrir hacia

G

1 6 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior

ERIEN 2, 3 § 4 hojas corredizas 16 2 hojas de abrir hacia el interior Pafio fijo aleta lateral 1 6 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior

coplanar o escalonada el exterior coplanar o escalonada
R BCEREl Ruedas inferiores regulables y cierres Bisagraslateralesyfallebamultipunto/ Bisagras a friccion laterales con Bisagras laterales y cerradura central o Caja de piso con pivote superior y cerradura
IENOAAEEIEN |aterales simples 0 multipunto mecanismo oscilobatiente limitador de apertura y aldaba multipunto central

central o cierre multipunto

SSCIENEY Doble contacto con felpas de polipropileno

Triple  contacto o  camara Camara compensadora de Doble contacto con burletes de EPDM Doble contacto con felpas de polipropileno
UWEEIWIELR v caja de agua

compensadora de presiones con presiones con burletes de EPDM
burletes de EPDM

Espesor de vidrio IR Rl
simple

4216 mm 4a16 mm 4a16 mm 4a16 mm 4a16 mm

CEUAEINTE 20 2 26 mm /28 a 34 mm (con adaptador) 18 a 32 mm 18232 mm 18232 mm 18232 mm 18232 mm

_ 5 y 5 Marco a 45° con escuadras de traccion. Hoja  Marco a 45° con escuadras de traccion. Hoja a
GUENEEIGRE A 90° con tornillos A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion A 45° con escuadras de traccion a 45° con escuadras de traccion y escuadra  45° con escuadras de traccion. Con tornillos en

y hojas suplementaria. Con tornillos en travesafio y  travesafio y zocalo a 90°
zocalo a 90°




Ancho de marco: 52 mm

Tipologias
disponibles

Descripcion

Sistema de
movimiento y cierre

Sistema de
hermeticidad

Espesor de vidrio
simple

Espesor de DVH

Tipo de armado

Bl Mdodena?

Es la evolucién del sistema Moddena en cuanto a
tecnologia, calidad, disefio y funcionalidad.

Sistema de Carpinteria innovador que presenta cambios en
el disefio respecto de la auténtica linea Mddena de Aluar. Sin
cambiar sus accesorios y el equipamiento en punzonadoras, se
ha mejorado su aspecto exterior, la productividad en el armado
y mecanizado, y la racionalizacion de perfiles.

Como todos los Sistemas de Carpinteria de Aluar, Médena 2
resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningun tipo
de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el
pintado o anodizado.

VENTANA'Y PUERTA
CORREDIZA CORTE A 90°

2, 3 0 4 hojas corredizas

Ruedas inferiores regulables
y cierres laterales simples o
multipunto

Doble contacto con felpas de
polipropileno y caja de agua

4210 mm

14219 mm
(con adaptador 20 a 24 mm)

A 90° con tornillos

VENTANA'Y PUERTA
CORREDIZA CORTE A 45°

2 hojas corredizas

Ruedas inferiores regulables Bisagras laterales y falleba
y cierres laterales simples o multipunto  /

multipunto

Doble contacto con felpas de Doble contacto o camara
polipropileno y caja de agua compensadora de presiones

4a10 mm

16222 mm

VENTANA DE ABRIR/ PANO FIJO VENTANA BANDEROLA

OSCILOBATIENTE

1 6 2 hojas de abrir hacia el Pafio fijo aleta lateral
interior coplanar o escalonada

1 hoja de abrir hacia el interior
coplanar o escalonada

Bisagras inferiores, brazo
mecanismo sosten lateral y cierre superior

oscilobatiente

Doble contacto con burletes
con burletes de EPDM de EPDM

4a16 mm

4216 mm 4216 mm

18a32mm 18232 mm 18232 mm

A 45° con escuadras de A 45° con escuadras de A 45°con escuadras de A 45° con escuadras de

traccion

traccion traccion

traccion

VENTANA VENTILUZ VENTANA DESPLAZABLE

1 hoja de abrir hacia el 1 hoja desplazable de abrir
exterior hacia el exterior

Bisagras superiores y brazo Bisagras a friccion laterales

de empuje con limitador de apertura
y aldaba central o cierre
multipunto

Doble contacto con burletes Doble contacto con burletes de
e EPDM EPDM

4216 mm 4216 mm

18a32 mm 18232 mm

A 45° con escuadras de A 45° con escuadras de
traccion traccion

PUERTA DE REBATIR

.

(@]

1 0 2 hojas de abrir hacia el interior o
exterior coplanar o escalonada

Bisagras laterales y cerradura central
0 multipunto

Doble contacto con burletes de EPDM

4a16 mm
18a32mm

Marco a 45° con escuadras de traccion.
Hoja a 45° con escuadras de traccion y
escuadra suplementaria. Con tornillos
en travesafo y zécalo a 90°

VENTANA GUILLOTINA

2 hojas maviles en sentido vertical

Resortes compensadores
laterales y movimiento auxiliar
para limpieza de vidrios

Doble contacto con burletes de
EPDM y felpas de polipropileno

4a8 mm
16 a 22 mm (solo borde recto)

Marco a 90° con tornillos y hojas
a 45° con escuadras rigidas con
tornillos

POSTIGON DE REBATIR

1 6 2 hojas de abrir hacia el
exterior

Bisagras laterales Y falleba.
Tablillas méviles regulables

Doble contacto con burletes de
EPDM

A 45° con escuadras de traccion
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Ancho de marco: 45 mm

Tipologias
disponibles

Descripcion

Sistema de
movimiento y cierre

Sistema de
hermeticidad

Espesor de vidrio
simple

Espesor de DVH

Armado de marco
AES

E Mddena

Sistema de Carpinteria de Aluar que ha creado un
estandar debido a su disefio y al equilibrio peso /
resistencia.

La linea Médena le brinda al disefiador una gran variedad de
combinaciones. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado
Hermético (DVH), en las corredizas de aplicacion encapsulada
y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.

Todas las aberturas son doble contacto y en la ventana de abrir
tiene la opcion de utilizar camara condensadora de presiones,
lo que le otorga gran resistencia a la infiltracién de agua y aire.

VENTANAY PUERTA
CORREDIZA CORTE A 90°

2, 3 6 4 hojas corredizas

Ruedas inferiores regulables
y cierres laterales simples o
multipunto

Doble contacto con felpas de
polipropileno y caja de agua
42310 mm

14a19 mm

A 90° con tornillos

VENTANA'Y PUERTA
CORREDIZA CORTE A 45°

2 hojas corredizas

Ruedas inferiores regulables
y cierres laterales simples o
multipunto

Doble contacto con felpas
de polipropileno y caja de
agua

4210 mm
16222 mm

A 45° con escuadras de
traccion

VENTANA DE ABRIR/ PANO FIJO

OSCILOBATIENTE

VENTANA BANDEROLA

1 hoja de abrir hacia el

1 0 2 hojas de abrir hacia el Pafio fijo aleta lateral 1 he
i interior

interior

Bisagras inferiores, brazo
sosten lateral y cierre
superior

Bisagras laterales y falleba
multipunto / mecanismo
oscilobatiente

Doble contacto o camara
compensadora de presiones 33%'3[,%"@(’10 con burletes
con burletes de EPDM

4216 mm 4a16 mm 4216 mm

18a32 mm 18232 mm 18232 mm

A 45° con escuadras de

) A 45° con escuadras de
traccion

A 45° con escuadras de }
o traccion

traccion

VENTANA VENTILUZ

1 hoja de abrir hacia el
exterior

Bisagras superiores y brazo
de empuje

Doble contacto con burletes
de EPDM

4316 mm
18232 mm

A 45° con escuadras de
traccion

VENTANA DESPLAZABLE

1 hoja desplazable de abrir
hacia el exterior

Bisagras a friccion laterales con
limitador de apertura y aldaba
central o cierre multipunto

Doble contacto con burletes de
EPDM

4216 mm
18232 mm

A 45° con escuadras de
traccion

PUERTA DE REBATIR

1 6 2 hojas de abrir hacia el interior 0
exterior

Bisagras laterales y cerradura central
0 multipunto

Doble contacto con burletes de EPDM

4216 mm

18232 mm

Marco a 45° con escuadras de traccion.
Hoja a 45° con escuadras de traccion y
escuadra suplementaria. Con tornillos
en travesafo y zocalo a 90°




Vesta

Sistema de Carpinteria que brinda una solucién
practica, estética y de calidad a las viviendas y
edificios.

Los perfiles cuentan con marcos tubulares de 60 mm de base
que aseguran la rigidez estructural. El armado de los marcos
y hojas se realiza con escuadras de traccién. La fijacion al
premarco se realiza con tacos reguladores.

Las tipologias corredizas cuentan con un sistema de
hermeticidad con caja de agua y tapdén central. El sistema
dispone de perfiles de hoja para vidrio simple y Doble Vidriado
Hermético (DVH), ademas de parantes reforzados. Por su
parte, la tipologia de batientes estd compuesta por marcos
tubulares que mejoran la prestacion de armado, colocacion
y funcionamiento en ventanas batientes y puertas de rebatir.
Con las hojas de ventanas de abrir para vidrio encapsulado se
mejora el peso y la productividad en el armado.

Ancho de marco: 60 mm
(opcién marco de 75 mm)

VENTANA'Y PUERTA PANO FIJO

CORREDIZA CORTE A 45°

N e

g bi ;

VENTANA DE ABRIR /
OSCILOBATIENTE

VENTANA BANDEROLA VENTANA VENTILUZ VENTANA DESPLAZABLE PUERTA DE REBATIR

Tipologias
disponibles

- [1E ﬁ - []

7‘ @S

0

Descripcion

Sistema de
movimiento y cierre

Sistema de
hermeticidad

Espesor de vidrio
simple

Espesor de DVH

Armado de marco
AES

2 hojas corredizas

Doble contacto con felpas de polipropileno

y caja de agua

4a8mm

16222 mm

A 45° con escuadras de traccion

Ruedas inferiores regulables y cierres
laterales simples o multipunto

1 6 2 hojas de abrir hacia el
interior

Bisagras laterales y falleba
multipunto  /  mecanismo
oscilobatiente

Doble contacto con burletes de
EPDM

4216 mm
16222 mm

A 45° con escuadras de traccion

Pafio fijo aleta central

4216 mm

16222 mm

A 45° con escuadras de traccion

1 hoja de abrir hacia el interior

Bisagras inferiores, brazo sostén
lateral y cierre superior

Doble contacto con burletes de
EPDM

4216 mm
16222 mm

A 45° con escuadras de traccion

1 hoja de abrir hacia el exterior

Bisagras superiores y brazo de
empuje

Doble contacto con burletes de
EPDM

4216 mm
16222 mm

A 45° con escuadras de
traccion

1 hoja desplazable de abrir hacia
el exterior

Bisagras a friccion laterales con
limitador de apertura y aldaba
central o cierre multipunto

Doble contacto con burletes de
EPDM

4216 mm
16222 mm

A 45° con escuadras de traccion

1 6 2 hojas de abrir hacia el interior

Bisagras laterales y cerradura central o
multipunto

Doble contacto con burletes de EPDM

4216 mm

16222 mm

Marco a 45° con escuadras de traccion.
Hoja a 45° con escuadras de traccion y
escuadra suplementaria. Con tornillos en
travesafio y zocalo a 90°




Ekonal

Sistema de Carpinteria liviano que satisface las
necesidades del segmento bésico de aberturas.

El sistema dispone de las tipologias de ventana y puerta
corrediza, ventana banderola y ventiluz, pafo fijo, postigon de
rebatir y puertas de rebatir con hojas de 25 y 32 mm de ancho.

Los marcos son de 75 mm de base con opcién a marcos de
31,5 mm en las batientes, ademas de los marcos unificados
para ventana corrediza con postigdn corredizo o postigdn de
rebatir.

Las hojas corredizas admiten vidrio simple. El sistema de
hermeticidad es de doble contacto con felpas. Las ventanas
batientes también admiten vidrio simple y el sistema de
hermeticidad es de doble contacto en banderola y ventiluz, y
simple contacto para las puertas de rebatir.

Ancho de marco: 75 mm
(opcién marco de 31,5 mm)

VENTANA CORTE A 90° (PLUS) \é%NTANA Y PUERTA CORREDIZA VENTANA BANDEROLA PANO FIJO VENTANA VENTILUZ PUERTA DE REBATIR 25 MM PUERTA DE REBATIR 32 MM POSTIGON DE REBATIR
RTE A 90° (2000)

Tipologias _
E= o

DESNbN 2 hojas corredizas 2 hojas corredizas 1 hoja de abrir hacia el interior Pafio fijo aleta lateral 1 hoja de abrir hacia el exterior 16 2 hojas de abrir hacia el interior 1 6 2 hojas de abrir hacia el interior 1 6 2 hojas de abrir hacia el exterior

o Ruedas inferiores regulables y cierre Ruedas inferiores regulables y Bisagra inferior corrida, brazo Bisagra superior corrida y brazo de  Bisagras laterales y cerradura  Bisagras laterales y cerradura central Bisagras laterales y falleba. Tablillas fijas
movimiento y cierre [RGGMEL cierre central (opcion cierres sosten lateral y cierre superior empuje central
laterales con parantes ref.)

Doble contacto con felpas de Doble contacto con felpas de Doble contacto con burletes de Doble contacto con burletes de Simple contacto con burletes de
polipropileno polipropileno EPDM EPDM EPDM

Simple contacto con burletes de EPDM Simple contacto con burletes de EPDM

Sistema de
hermeticidad

ESPeSOrdeYidr:O 4a6mm 4a6mm 4a6mm 426 mm 4a6mm 4a6mm 4a6mm
simple

PTNERWGERIET  Hojas a 90° con tornillos. Marco a 45° Hojas a 90° con tornillos. Marco a A 45° con escuadras rigidas A 45° con escuadras rigidas A 45° con escuadras rigidas Marco a 45° con escuadras rigidas ~ Marco a 45° con escuadras rigidas y hoja  Hojas a 90° con tornillos. Marco a 45° con
MIESE con escuadras rigidas 45° con escuadras rigidas y hoja_a 90° con tornillos en a90° con tornillos en travesaiio y zécalo escuadras rigidas
travesafio y zécalo




Tipologias
disponibles

Descripcion

Sistema de
movimiento y cierre

Sistema de
hermeticidad
Colocacion de

vidrio o DVH

Sistema de armado
y montaje

Tamafio de
columnas

Frente
Integral

Sistema

especialmente para edificios comerciales.

de

Fachada

Sistema compuesto por columna, travesafio, tapa presora y tapa exterior

Ventanas desplazables opcionales con bisagras a friccion laterales y aldaba de cierre

Burletes de EPDM en tapa presora y columna/ travesafo

Entre columna / travesafio y tapa presora con burletes y sellado exterior

Escuadra tipo”U” entre columnas y travesafos. Anclaje tipo “H” para columnas

60-100-130-180 mm

Continua

disefiado

Sistema de Fachada Continua desarrollado para
optimizar las envolventes en edificios de altura.

Tipologias
disponibles

Do Sistema compuesto por columna, travesafio y
bastidor para pafio fijo o ventana desplazable
Sistema de Ventanas desplazables con bisagras a friccion
. : laterales y aldaba de cierre
movimiento y cierre

: Doble contacto con burletes de EPDM
Sistema de

hermeticidad

((IECWRIEY Vidrio encapsulado, con contravidrio exterior,
' pegado con silicona estructural o pegado con
cinta VHB estructural

ek R eey Soporte de travesafio regulable encolizado en
e columna. Presillas regulables para montaje de
hojas fijas. Anclaje tipo “H” para columnas

Tamafio de
wmunree] 6-30-75-140 mm




Sistemas
Sistema de Fachada Continua creado para fabricar C O m p I e m e nta ri OS

panos de grandes dimensiones en edificios en altura.

Los sistemas Complementarios amplian la gama de
productos de Aluar Division Elaborados orientados a
la Arquitectura y la Construccion.

Dentro de estos Sistemas podemos encontrar Techos
Vidriados fijos para aplicar policarbonato o vidrios laminados,
Barandas para Balcones con sistemas de parantes de 40 6 50
mm con diferentes tipos de pasamanos, Tabiques Divisores
de oficinas, Mamparas para Bafos corredizas y plegadizas,
Parasoles fijos y moviles, Marco Regulable para Puerta
Placa, Cortinas de Enrollar simples o tipo Barrio y Frentes de
Placard con hojas corredizas. Todos estos productos fueron
disefiados para cumplir con los requisitos de un mercado cada
vez mas exigente.

Baranda Frente de Placard

BARANDAS BALCON TABIQUE TECHO VIDRIADO PARASOLES MARCO REGULABLE PARA
Tipologias ’ _ PUERTA PLACA
; 3 G 1 Tipologias / % —
disponibles ¥ ] . : ( =
P — disponibles % :
] —Hi—= )
L % _— =

Descripcion tSlstema_ modula;r compuest(% p(tJF medias columnas, Sistema de baranda con Sistema _de tabiques Sistema de techo fijo Sistema de parasoles Sistema de marcos de puertas
ravesano y ventanas proyectantes edaaeuy barrotillos o porta blisan con divisores Tubulary Liviano con  perfiles largueros, fijos y moviles placas ajustables al ancho de

: columnas de 40 6 50 mm travesanos y tapas pared
Sistema de

nonEner el Ventanas proyectantes de hoja colgada con bisagra
corrida superior y falleba multipunto

MAMPARA DE BANO CORTINAS DE FRENTES VIDRIERA PERFILES PARA PERFILES FRENTE PLACARD
ENROLLAR PANEL COMPUESTO ESTRUCTURALES

Sistema de armado Unién en recto con tornillos entre medias columnas y ey Sistema  de  mampara Sistema de tablillas para Sistema de perfiles Sistema de perfiles Perfiles estructurales del Sistema de perfiles
WUWIIETE)  travesaiios. Anclaje especial regulable para columnas corredizao cubre duchador cortinas de enrollar tubulares lisos con 1 6 para el montaje de tipo “L’, “U”, “T”, doble para Frente de Placard
de hoja plegadiza comdun o tipo Barrio 2 aletas para frentes de panel compuesto “T”, planchuelas, tubos con hojas corredizas

vidrieras redondos, cuadrados y
rectangulares

SSGIELE  Union entre medias columnas con burletes de EPDM. . ,
hermeticidad Camara para manejo secundario del agua. Sellado Tipologias

exterior disponibles

Colocacion de -
vidrio 0 DVH Pegado con silicona estructural

igigh

Tamafio de
columna 120-140-180 mm
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